
EcoFlow Wave



• 4,000 BTU de capacidad de enfriamiento, perfecto para exteriores y 

espacios pequeños. 

• Obtenga 3 horas de enfriamiento con la batería adicional. Amplíe la 

capacidad a 8 horas con el modo cronómetro para mantenerse 

fresco toda la noche, al alternar automáticamente entre la configuración 

de enfriamiento y ventilador.

• Use la batería adicional de 1008Wh, la estación de energía DELTA 

Max o DELTA Pro para obtener un tiempo de ejecución extra de 

hasta 12 horas sin tener que conectarlo a una toma AC. Conéctelo a 

una toma AC para usar el modo enfriamiento sin batería.

• Portátil y fácil de configurar.

Aire acondicionado portátil para uso en exteriores

Características específicas

Descripción del 
producto EcoFlow Wave



Posicionamiento del producto

La principal solución del EcoFlow Wave es

Un aire acondicionado independiente de la red eléctrica

para un espacio reducido.

Rendimiento de 

refrigeración

Satisfactorio

Independiente de la 

red eléctrica

Suficiente tiempo de 

ejecución
Portátil

EcoFLow Wave



Análisis competitivo

Zero Breeze Mark 2

Rendimiento y tiempo de ejecución normal. 

Método de suministro de energía simple.

EcoFlow Wave

Rendimiento y tiempo de ejecución satisfactorio,

Múltiple fuentes de alimentación.

Rendimiento

Suministro Off-grid 

Tiempo de ejecución

Peso

2300 BTU

Batería

Hasta 5 horas

7.6kg

Rendimiento

Suministro Off-grid 

Tiempo de ejecución

Peso

4000 BTU

5 formas de carga*

Hasta 8 hours

17.5kg

• 5 formas: batería adicional, tomacorriente de pared, panel solar, estación de 

energía y carga del automóvil.



Características del EcoFlow Wave 



4,000 BTU capacidad de enfriamiento

Dile adiós al calor

EcoFlow Wave ofrece una capacidad de 

enfriamiento de 4000 BTU con un 

compresor invertir, el cual estáequipado 

con un avanzado algoritmo para garantizar 

una experiencia de enfriamiento .

De 30°C to 24°C 

(86°F to 75°F) en 8 minutos

* Estos datos son para espacios pequeños como 
tiendas de campaña y habitaciones pequeñas de 
alrededor  de 5 a 8 m²



Potente batería con 4 métodos de carga

Durante toda la noche

Con batería adicional EcoFlow Wave

EcoFlow Wave cuenta con una batería de 1008 Wh de capacidad, las

cuales ofrecen 3 horas de funcionamiento, permitiendo extender el

tiempo hasta 8 horas con el modo cronómetro. Podráestar fresco toda la

noche al alternar automáticamente entre la configuración de enfriamiento y

ventilador. EcoFlow Wave es removible y tiene 4 formas de carga: enchufe

de pared, estación de energía, toma de corriente para automóvil y panel

solar.



Los usuarios pueden establecer el tiempo de 

funcionamiento deseado según sus necesidades. EcoFlow

Wave calculará el mejor estado de funcionamiento para 

equilibrar el rendimiento de refrigeración y el tiempo de 

funcionamiento esperado.

Tiempo de funcionamiento personalizado

Batería inteligente
Algoritmo de distribución

Los usuarios podrán disfrutar plenamente de 

sus actividades y desatenderse del cuidado 

del aire acondicionado durante todo el tiempo.



Ajustado al ecosistema EcoFlow

28 % más de tiempo de funcionamiento 
con la Estación de Energía EF

DELTA MAX

DELTA Pro

Via XT150 to XT150 Cable

Via DELTA Pro to Smart Generator Adaptor

+

XT150 to XT150 Cable

• Cuando EcoFlow Wave se conecta a DELTA 

Max / Pro con el puerto XT150, la estación de 

energía puede enviar DC a EF Wave 

directamente;

• Con salida DC, EcoFlow Wave tiene el 

funcionamiento más eficiente del mercado.  

Puede ofrecer un 28 % más de tiempo de 

funcionamiento en las mismas condiciones, en 

comparación con otras estaciones de energía 

de los competidores.
EcoFlow Wave

*La salida DC solo es compatible con DELTA Max/Pro y sus 
baterías adicionales



Llévalo a todas partes

Portátil y siempre listo

• Peso del EF Wave: 17.5kg y es adjustable

• Peso del paquete de baterías: 7.5kg. Puede moverlo

como desee.

• EcoFlow wave no requiere ninguna configuración, 

simplemente enciéndalo y disfrute de la brisa.

• La pantalla LCD y su compatibilidad con EF App hacen

que sea mucho más fácil de usar

Tubo de viento para múltiples escenarios



Fácil de cuidar

Drenaje automático de agua

El agua de condensación es transportada automáticamente al tubo de calor, para luego 

ser evaporada cuando la humedad es inferior al 70%. No requiere ninguna otra 

operación de mantenimiento.

Mucho más fácil de usar,
da libertad a los usuarios del molesto mantenimiento diario



Nombre del modelo EcoFlow Wave

Potencia de enfriamiento 4,000 BTU / 1200W

Tiempo de batería
3 horas con la batería de EcoFlow Wave 

5-6 horas con DELTA Max

12 horas con DELTA Pro

Área de enfriamiento ≤ 8m² 

Modo Modo enfriamiento/ Modo ventilador

Método de carga de la batería Salida CA, estación de energía, salida de coche, panel solar

Potencia de funcionamiento

nominal
AC:460W / DC: 410W

Nível de ruido ＜55 dB

Índice de impermeabilidad IP54

App ✓

Dimensiones 20.39 * 12.2 * 16.38 in

Peso Wave: 38.58lbs(17.5kg) / Batería: 17.4lbs (7.5kg)

Especificaciones



Nombre del modelo Batería adicional- EcoFlow Wave

Capacidad 1008Wh

Composición de la batería NCM

Ciclo de vida de la batería 800 ciclos para 80%+ capacidad

Potencia de salida promedio 500W

Dimensiones 16.1 x 11.8 × 3.8 in / 41 x 30 × 9.8 cm

Peso 17.4lbs (7.5kg)

Especificaciones



Batería adicional EcoFlow WaveEcoFlow Wave + Batería adicional ComboEcoFlow Wave

Opciones



¡Gracias!


